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Ende 2018 veröffentlichte der Gesetz-
geber eine neue Version der HU-Schein-
werferprüfrichtlinie. Obwohl bei den 
Toleranzen alles beim Alten bleibt, 
ändern sich künftig Methode und 
Messraster der Prüfplatzvermessung. In 
wie weit ein SEP Prüfplatz auch künftig 
als solcher geeignet ist, können Werk-
stätten, mit einfachen Hilfmitteln, auch 
selbst ermitteln.

Ob ein Platz als Prüfplatz infrage kommt, 
hängt neben seinen äußeren Abmessungen, 
seiner Neigung und vor allem, von seiner 
(Un-)Ebenheit ab.
Die Ergebnisse der Prüfplatzvermessung 
ermöglicht Werkstätten, eine Vorab-Beur-
teilung der erforderlichen Massnahmen zur 
Nivellierung des Bodens und der in Frage 
kommenden SEP Geräte.

 Wichtig!  
Die Prüfplatzvermessung ersetzt nicht die 
Kalibrierung des SEP Systems, durch Beauftragte 
eines akkreditierten Labors, mit „rückführbaren 
Prüfmitteln“.

Entspricht Ihr SEP Prüfplatz 
der jüngsten Richtlinie?

Was umfaßt die richtlinienkonforme 
Kalibrierung eines Scheinwerferprüf-
systems?

1.  Die Vermessung und Bewertung des 
Prüfplatzes auf Maßhaltigkeit und Eben-
heit und die Ermittlung der mittleren 
Neigung.

2.  Die Stückprüfung und gegebenenfalls 
die Justage des SEPs, d.h. die Anpassung 
des Lichtkastens oder des Prüfschirms an 
die mittlere Prüfplatzneigung.

3.  Die Kalibrierung des justierten SEPs 
(= Nachweiss der Messgenauigkeit) 
dokumentiert durch ein Kalibierprotokoll 
eines akkreditierten Labors inkl. Prüf-
plakette nach Vorgabe der Deutschen 
Akkreditierungsstelle, kurz DAkkS.

Wo befindet sich der „optimale“ Platz 
für eine Scheinwerferprüfung?

Auch wenn der Gesetzgeber nicht definiert, 
wo sich der Scheinwerferprüfplatz zu befin-
den hat – er kann theoretisch auch außer-
halb der Werkstatt oder in der Annahmehalle, 

B
ild

: B
o

xe
n

te
am

Annahme-Bühne mit digitalen SEPKAM
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im Freien installiert sein – so macht diese 
Platzwahl in der Praxis nicht wirklich Sinn. 
Das fängt beim Thema Schnee und Eis im 
Winter an und endet bei der Tatsache, dass 
moderne Mess- und Prüfgeräte nach einer 
„wassergeschützten“ und temperierten Um-
gebung verlangen. Auch erschwert direktes 
Sonnenlicht ein Ablesen jeden Prüfschirms.

Auch eine Direkt-Annahme ist nicht ideal, 
da sie doch häufig „blockiert“ ist. Die erste 
Wahl für einen Prüfplatz sollte deshalb im-
mer die Werkstatt sein.

Welche Stellpätze innerhalb der Werk-
statt eignen sich als SEP Prüfplätze?

Allen voran bieten sich befahrbare Hebebüh-
nen (Schere oder Viersäulen) als Prüfplätze 
an. Diese Bühnen sind von Haus aus relativ 
eben und lassen sich i.d.R. nivellieren.

Auch Grubenarbeitsplätze, allen voran wenn 
Nutzfahrzeuge oder Landmaschinen zu 
prüfen sind, kommen als Prüfplätze in Frage. 
Ebenso kann der Raum zwischen den Säulen 
einer 2-Säulenbühne als Prüfplatz heran 
gezogen werden. Selbstverständlich kann 
auch ein x-beliebiger freier Platz als Schein-

werferprüfplatz dienen – wenn es nicht 
anders geht auch der Zufahrtsbereich zu den 
jeweiligen Arbeitsplätzen.

Laden Sie sich das Blanko-Protokoll für die 
Messdaten-Erfassung herunter. Vermessen 
und dokumentieren Sie entsprechend der 
folgenden Anweisung den SEP Prüfplatz:

•  Die Abmessungen für die SEP Aufstell-
fläche

•  Die Definition des Abstandes und des 
Nullpunktes

•  Und die Messpunkte in Länge und Spur-
breite für die Fahrzeug-Aufstellfläche

Wir beschreiben wie die Messdaten aufge-
nommen, dokumentiert und ausgewertet 
werden.

 TIPP  
Wenn Sie Probleme bei der Auswertung haben, 
können Sie uns gerne ihre Messdaten zukom-
men lassen, dann übernehmen wir unverbindlich 
die Auswertung.
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Download der 
Messdatenerfassung

Oder Download unter folgendem Link:
https://boxenteam.com/
Messdaten-Erfassung-SEP-Pruefplatz.pdf

SEP Prüfplatz in Verbindung mit dem Bremsenprüfstand oder Hebebühne
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SCHRITT 1
Prüfen Sie zuerst, ob Ihr gewünschter Prüfplatz den geforderten „Außen-
abmessungen“ genügt.

SCHRITT 2
Definieren Sie den Nullpunkt und die Messpunkte

Definieren Sie den Nullpunkt, den Abstand zwischen SEP Rollfläche und Kfz Aufstellfläche 
und die Messpunkte.

Skizzieren mit Kreide die Abmessungen Ihres 
Prüfplatzes (SEP Rollfläche und Kfz Aufstell-
fläche).
Die Messpunkte (siehe Kreuze im Bild) 
spiegeln das Mess-Raster und die Spurbreite 
wieder. Nach jüngster Richtlinie beträgt das 
Messpunkte-Raster 25 cm! Für eine grobe 
Vorab-Einschätzung kann nach wie vor das 
1 Meter Raster für die Fahrzeug-Aufstell-
fläche verwendet werden.

Wollen Sie z. B. neben Pkws auch leichte 
Nutzfahrzeuge/Transporter prüfen, so darf 
die Prüffläche gegebenenfalls entsprechend 
länger ausfallen, z. B. 5 oder 6 Meter.
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*  Bei Hebebühne bis zur 
Vorderkante Hebebühne

Maßliche Anforderungen an den Scheinwerfereinstellprüfplatz

Skizzieren Sie den möglichen SEP Prüfplatz 
inkl. Messpunkte.

Beispiel für die Definition von Nullpunkt und mögliche 
Messpunkte.
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Für den Fall, dass Ihre Wunschfläche nicht 
durchgängig eben ist, erlaubt die aktuelle 
Richtlinie explizit das Ausnehmen bestimm-
ter Flächen (innerhalb der Kfz Aufstellfläche 
im Bereich von 60 cm bis 190 cm).

Somit können Sie Unebenheiten im Boden-
bereich, z. B. den Gelenkspieltester oder 
aber den Nachhub einer Scherenbühne 
ausnehmen.

SCHRITT 4
Ermitteln Sie die Neigung und die (Un-) Ebenheiten des SEP-Prüfplatzes

Die Techniker der Boxenteam GmbH ver-
wenden hierfür einen selbstnivellierenden 
Kreuz linienmesser mit einer Präzision von 
0,2 mm/m und ein spezielles Milimeter 
Lineal mit einem Standfuß von 50x50mm.

 TIPP  
Besorgen Sie sich einen selbstnivellierenden 
Laser vom Polier oder Fliesenleger und nehmen 
Sie z.B. ein Rohr (ca. 50 mm Durchm. – 1 m 
Länge) und befestigen Sie den Zollstock mit 
Klebeband. Mit diesem Hilfsmittel können Sie 
die Höhen gegen die Laserhorizontale ordent-
lich messen.
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Stellen Sie den Laser mittig in den Prüfplatz. 
Dieser sollte sich ausnivellieren und anschlie-
ßend messen Sie entsprechend den Mess-
punkten das Höhenmass.

Die Messung beginnt bei Null: Anfangs- und 
Endpunkt sind wichtig für die Ermittlung der 
Neigung. Die Höhendifferenzen, welche um 
die Neigung je Fahrspur korrigiert werden, 
ergeben die Unebenheiten.

SCHRITT 3
Prüfen Sie wo sich mögliche „Hindernisse“ befinden
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Messen Sie das Höhenmaß gegen die Laserhorizontale z.B. mit einem Meterstab.

Herausgenommene Teile der Kfz Austellfläche sind mit roter Farbe zu kennzeichnen.
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Zulässige Toleranzwerte für den 
Aufstell bereich Fahrzeug

Die maßlichen Gegebenheiten der SEP-
Aufstellfläche ermitteln Sie entsprechend 
der Fahrzeugaufstellfläche. Die Unebenheit 
können Sie ebenso einfach kontrollieren. 
Der zulässige Wert beträgt +/-1 mm pro Meter. 
Die Techniker der Boxenteam GmbH nützen 
für die Unebenheitsmessung einen Prä-
zisionsneigungsmesser („Inklinometer“) 
und fahren damit die SEP Rollfläche im 
Raster von 25 cm ab. 

Alternativ kann auch das Höhenmaß der 
Fahrspur des SEP Gerätes gegen die Laser-
horizontale gemessen werden. 

Auswertung der Mess-Ergebnisse

Ausgehend vom Ergebnis der Vermessung 
und dass die Einhaltung der Mindestmaße 
der SEP-Aufstellfläche und der Fahrzeug-
Aufstellfläche (inkl. Neigung), gibt es für 
die Kompensation von Bodenunebenheiten 
folgende Möglichkeiten:

1.  Wenn beide Aufstellfläche (SEP + Kfz-
Aufstellfäche) in Ordnung sind kann 
jedes zugelassene SEP Geräte (=gültige 
Baumusterzulassung) verwendet werden.

2.  Falls nur die Kfz-Aufstellfläche in Ord-
nung ist, kann ein selbstnivellierendes 
SEP-Gerät verwendet werden, weil die 
automatische Nickwinkelfunktion die 
Nivellierung und damit die Kompensation 
von Bodenunebenheit gewährleistet.

3.  Wenn sowohl die SEP Roll-Fläche, als 
auch die Kfz-Ausstellfläche zu große 
Unebenheiten hat kann ein SEP mit elek-
tronischer Prüfplatzkompensation eine 
Lösung sein.

Alternative Massnahmen für die Nivellierung 
der SEP Aufstellfläche:

1.  Abschleifen des Bodenbelags oder 
Verfüllen mit selbstverlaufendem Estrich

2.  Montage eines justierbaren 
Fahrschienen- Systems

3.  Montage einer justierbaren SEP-Platte 
(z. B. Multiplexplatte)

Die Investition in ein selbstnivellierendes, 
digitales SEP ist der Königsweg!

Korrekturarbeiten am Boden sind kosten-
intensiv und müssen oft extra freigegeben 
werden. 

1.  Die Investition in digitale Mess-Technik 
erspart Ihnen oft nicht nur die Maß-
nahmen zur Nivellierung sondern sichert 
Ihnen zugleich modernste Messtechnik 
für Halogen, LED- und Matrix-Licht (z.B. 
SEP-Kam – siehe Bild nebenstehend).

(die angezeigte Toleranz der Unebenheit ergibt 
sich aus der negativen und positiven tolerierten 
Uneben heit, z. B. -1,5 mm sowie +1,5 mm = 3 mm 
Gesamttoleranz)
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Elektronischer Neigungswinkelmesser

Digitales SEPKAM mit Selbstnivellierung
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2.  Das SEP Meco von Sherpa kann sogar 
Unebenheiten der Fahrzeug-Aufstellflä-
che elektronisch kompensieren; zusätz-
lich zu der in der Baumusterzulassung 
dokumentierten Nickwinkelkompensati-
on für die SEP Aufstellfläche.

 TIPP  
Ein SEP muss zwingend über eine Baumuster-
zulassung verfügen und justierbar sein. Diese ist 
auf dem Typenschild angegeben. Zusätzlich ist 
die Baumusterzulassung in der Betriebsanleitung 
dokumentiert. 

Die Techniker der Boxenteam GmbH ver-
messen als Beauftragte eines akkreditierten 
Labors und kalibrieren auch SEP Geräte in 
Verbindung mit dem SEP Prüfplatz nach 
Vorgabe der Dakks.
Ein Prüfplatz ist kein Gerät und deshalb auch 
nur Gegenstand von Vermessung!
Die Kalibrierung des SEP-Systems ist der 
Nachweiss der Messgenauigkeit durch Ver-
gleich. Wesentlich ist hierbei, dass der Licht-
kasten bzw. die Projektionsfläche des SEP 
an die Neigung des Prüfplatzes angepaßt 
(=justiert) wurde. Eine Kalibrierung kann 
nur durch Beauftragte eines akkreditierten 
Labors mit entsprechenden Prüfmitteln 
durchgeführt werden.

SEP mit elektronischer Kompensation der 
Kfz Aufstellfläche
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Anlage: Blanko-Protokoll für die Messdatenerfassung

Nachfolgend befindet sich das Blanko-Protokoll für die Messdatenerfassung des 
SEP-Prüfplatzes.



 SEP-Gerätplatz: i.O. + Fahrzeugaufstellfläche: i.O.

 Fazit:  auch „alte“ analoge SEP zulässig, soweit justierbar u. 
Stückprüfung i.O.

 SEP-Gerätplatz: n.i.O. + Fahrzeugaufstellfläche: i.O.

 Fazit:  digitales SEP mit Selbstnivellierung ist zulässig, soweit Uneben -
heiten kleiner sind als der Arbeitshub des SEPs

Alternativ:

• Rohbeton verschleifen
• selbstverlaufende Ausgleichsmasse
• SEP-Lauf-Schiene (justierbar)
• Multiplex-Epoxi-Platte (quer befahrbar)

Auswertung

Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite

Boxenteam GmbH 

Zacking 2
83252 Rimsting

Tel  80 51 963 433-0
Fax  80 51 963 433-50
Email  info@boxenteam.com

www.boxenteam.com

 SEP-Gerätplatz: n.i.O. + Fahrzeugaufstellfläche: n.i.O.

Fazit:  digitales SEP mit Selbstnivellierung plus elektronischer 
Bodenkompensation, soweit Unebenheiten kleiner sind 
als der Arbeitshub des SEPs

Alternativ:

• Justierbare Fahrschienen
• Rohbeton verschleifen
• Durchführung von baulichen Maßnahmen

SEP KAM mit Selbstnivellierung

SEP Meco mit elektr. Kompensation

Kundendienst für 
HU Prüfgeräte:

  Stückprüfung
  Vermessung
  Reparatur
  Justage
  Kalibrierung



Entspricht Ihr SEP Prüfplatz der 
aktuellen Richtlinie?
Ihre Messdatenerfassung

Firma 

Name

Straße  PLZ, Ort 

Telefon  E-Mail

Platzierung SEP-Prüfplatz

Prüfplatz

 innen  überdacht

 außen  abgeschattet

  Definition Platz:

_________________________________________________

1. Ausführung

 Beton/Estrich  Fliesen

  Fahrschiene (Bühne / Achsvermessung / Scheren / Viersäulen)

 Grube: lichte Weite: ______cm / Breite:________

Bodenbeschaffenheit

 intakt  wird vom Kunden nachgearbeitet

  Sonstiges

__________________________________________________________________

2. Abmessungen Prüfplatz

 Krad  Pkw  Lkw

Länge (in m) Breite (in m)

SEP-Geräte-Platz

SEP-Kfz Aufstellplatz



*  Bei Hebebühne bis zur 
Vorderkante Hebebühne

Abstand SEP Platz zu Kfz Aufstellplatz: ______________ (max. 0,9 m)

Prüfplatz

 vorne links  Mitte SEP-Platz

Beispiel für Nullpunkt (roter Kreis) – Beispiel für Messpunkte (gelbe Punkte)

Skizze zur Darstellung der Mindestabmessungen

3. Aussparung

 Nein  Ja, betrifft Stellfläche (von vorne): _______________________________________________

Achtung:
• Aussparung in der Kfz-Aufstellfläche im Bereich von 60 bis 190 cm
• z. B. für Gelenkspieltester oder Nachhub der Scherenhebebühne



vorne hinten

- 25cm

- 50cm

- 75cm

-100cm

- 125cm

- 150cm

vorne hinten

+25cm

+50cm

+75cm

+100cm

+125cm

+150cm

Ergebnis SEP-Platz:  OK  NOK

 Achtung:
•  Max. Differenz / Unebenheit: 1 mm pro 1 m
• Max. Neigung 1,5 % längs und quer
• Neigung muss „gleichgerichtet“ sein (d. h. beide Spuren austeigend oder abfallend)

SEP-Gerät:

Hersteller

Typ

Serien-Nr.  Baujahr

Baumuster-Nr.

 justierbar  selbstnivellierend

 Sonstiges:

_______________________________________________________________________________________

4. Messwerte des SEP-Geräteplatzes

Messwert in mm/m Ausgangsposition bei 0 cm Messwert in mm/m

Links <- Mess-Reihe -> Rechts

Messwerte der Kfz/Nfz-Aufstellfläche: 

Reifen-
Stellfläche
von vorne

Max. 
Toleranz

Linke
Fahrspur
(in mm)

Uneben-
heit
in mm

Ergebnis
OK / 
NOK

Mitte Rechte 
Fahrspur
(in mm)

Uneben-
heit
in mm

Ergebnis
OK / 
NOK

0 m

1 m +/- 1,5

2 m +/- 2,5

3 m +/- 3,5

4 m +/- 4,5

5 m +/- 4,5

6 m +/- 5,0

7 m +/- 5,0

8 m +/- 5,5



Ergebnis der gesamten Kfz/Nfz-Stellfläche:  OK  NOK

Ermittelte Neigung je Fahrspur

Fahrspur links __________ mm/m  Fahrspur rechts: _________ mm/m

Gemittelte Neigung (=Justagewert): ____________ mm/m

Zulässige Unebenheit der Aufstellfläche / Fahrspuren:
(die angezeigte Toleranz der Unebenheit ergibt sich aus der negativen und positiven tolerierten Unebenheit, 
z. B. -1,5 mm sowie +1,5 mm = 3 mm Gesamttoleranz)

Ort, Datum  Unterschrift

Beachten Sie bitte, dass die Messwerterfassung u. die Auswertung erfolgt vorbehaltlich gesetzl. Änderungen. Die Boxenteam GmbH arbeitet nach Maßgabe 
des Herstellers bzw. als Beauftragter eines akkreditieren Labors. Unterschiedliche Messverfahren und Auswertungsalgorythmen können im Ergebnis variieren.

Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite

Boxenteam GmbH 

Zacking 2
83252 Rimsting

Tel  80 51 963 433-0
Fax  80 51 963 433-50
Email  info@boxenteam.com

www.boxenteam.com

Kundendienst für 
HU Prüfgeräte:

  Stückprüfung
  Vermessung
  Reparatur
  Justage
  Kalibrierung



Wenn Sie Fragen zum Thema SEP Prüfplatzvermessung, Justage und 
Kalibrierung haben, dürfen Sie sich gerne an uns wenden:

Boxenteam GmbH 

Zacking 2
83252 Rimsting

Tel  80 51 963 433-0
Fax  80 51 963 433-50
Email  info@boxenteam.com

www.boxenteam.com


